Macchina dasatrice (chiuditrice) rotativa autamatica, a Autemaltic alternate mation ratary filling (capping)

movimenti alternati, a singola e doppia testa di dosaggio machine, with single and double filling head and
e gruppo di chiusura, attrezzata per trattare: capping unit, equipped for conditioning:
prodotti polverosi, granulati @ macinati con sistema - powder, granule and milled products by means of
didosaggio a coclea servocomandata; serva-driven auger filling system;
- tutte le tipologie di capsule di chiusura attualmeante oall cap typologies presently available,
conosciute.
CARATTERISTICHE

Cuiesta macchina & disegnata per poter installare dosaton a codlea e traltare contendton pccoli e medi, con capacita
produttiva fing a 60 pz/min.

Il swo sistema di dosaggio consente limpiego della macchina per un‘ampila gamma di prodotti. L'operaziene di dosaggio
viene ingltre completata, a richiesta, con applicazione di un elemento di chiusura,

FEATURES

This machine is designed for fitting auger fillers 1o conditioning small and medium sized containers. with a
production capacity up fo 60 pos/min,

Its fillimg system grants the use of this machine for @ lorge product range,

Furthermaore, the filling operation can be completed, upon reguest, with the application of ane copping element,

VANTAGE!

[ Riproducibilita dei parametri di dosaggio.

ADVANTAGES

Sisterna di determinazione del valume e/o del peso della dosata di grande precisione.
(= Tutti | materiali a cantatto con il prodotto sono in acciaio AR 316 L.

- Display touch-screen con rappresentazione grafica delle funzioni.
Sisterna di sallevamento dei contenitard per facilitare il rismpimento
del prodotto.
Arzinnameanio giostra di trasporta conteniton dei dosatari a coclea
& gruppd di chivsura a mezzo motorn brushless.
Possibilith di trattare contenitari di forma instahbile.
Possibilita di applicare un elemento di chiusura sul
contenitare.

- Reproducibility of the dosing parameters.
- High precision volume amd/or werghi
delermining system

All perrts comming in contect with the
proguct are in AIS 316 L steel,
Touch-screen display with graphic representation
of the funciions,

- Covtaimer Nffing up device o make easier the
product filling.

Conlaimer conveying carousel of the auger fillers
and capping groups drven by brushless mators,
Possibility of conditioning umstabie shaped
containers.

Possibility of applying one capping ekement

on the comloiner,
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DArT TECNICT TECHNICAL DATA Araz -G
F Collegamento elettrico B Elecirical valloge P 3X 400V 50H IPH-N-T
P Valore di collegamento B Power connection 30 - 5.0H4
B Aria COMpressa P Compressed air B 50 Lmin
F Gamma di dosata B [losirng rance B 3CC-500CC
P Diarmetro Coclea di dosaggio B Dlosirng auger cidrmiler - 8 - 20 mm

v lalxill (varkrbie)
b Dimensioni Conteniione P Conlainer sires B O30 - 90 mm

H &0 - 180mm

- Produzione fino a P Procuciion up to e &0 pCSsmin
P Peioca B Weight [appni,) B 500 - 700 kg

GEUFPO DOSATORE A COCLEA

E semmpdice, pullito & solido: con codonna
di sostegne, serbataia (1 o 2) predatta,
tuba (1 @ 2] di trantite p-r-ndml o,
moloriEzasione coclea e S inatone.

AUVGER FILLER GROLUP

s simgde, clean ad robuse: with Aodding
colume, prodect fank (1 or 20 product
Irangit fube (1 or 21 ouger and miboss
Aaariraon,
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CONTENITORI
dii diversa ferma e capacith

CONTANERS
of wariows shape and capaeity

GRUFPO DI CHIUSURRA

peer ebemeenti di chiusura a vite, pressicons,
!.ig'll-:l-. #‘Hil:-ali SuloeralE ameErte on
unith sdana per ogni specifica
Caratbaristica.

CAPPING GROLWP

for any oapaing elements, dach as sorew,
press-on, seal copy applied awtomaticady by
a  spevdlic  wait  duitable  for each
characrenseic,




